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DESCRIPTION DOSEUR VOLUMÉTRIQUE

Un doseur volumétrique modèle LEAP L.SF.________, ayant une précision de +- 2% comprenant :

· Une vis de       ‘’ de diamètre supportée d'un seul côté dans un tube en acier inoxydable 304;

· Un moto-réducteur DC de ½ Hp, 90 volts DC -Réducteur de vitesse pour sortie à 60 RPM à torque constant de 234 lbs;
· Vis de conditionnement standard;

· Hélice à section rectangulaire sans tube intérieur standard pour produits collants et difficiles;

· Vitesse lente pour une grande précision;

· Isolateur robuste;
· Une trémie en acier inoxydable 304 de 1 pi.cu. 

· Base de montage en acier inoxydable;
· Un couvercle en acier inoxydable 304 avec entrée de 8’’ de diamètre avec prise pour évent et filtre;
· Un moto-vibrateur électrique externe

· Classe d'isolation F

· Protection IP 65

· Température de fonctionnement de -30°C à +40°C

· Suivant les normes IEC 34.1, CEI 2/3; 73/23/CEE 89/392/CEE

· ayant une force minimale de 235 lbs;

· Ajustement de l'excentricité de 20% à 100%

· Un contrôle SCR dans un boitier NEMA IV comprenant :

· Un potentiomètre en façade;

· Une entrée – sortie 4 – 20 mA;*
· Un bouton MARCHE/ARRÊT

· Une lampe témoin.
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Application data sheet – Screw feeder

Please fill this form with all necessary information for our engineers to set a price for

the realization of your project.

PLEASE FAX TO 450-462-0756 THANK YOU

	Client name:
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Contact agent :
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Phone number:
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	E-Mail:
	
	
	
	 


	Material(s)
	 
	 
	 
	Bulk density
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	Name:
	
	
	
	Moisture content (%)
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	Temperature
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	Hygroscopic
	
	 

	 
	
	
	
	Abrasive
	
	 

	 
	
	
	
	Corrosive
	
	 

	 
	
	
	
	Toxic
	
	 

	 
	
	
	
	Explosive (class/division)
	
	 

	 
	
	
	
	Free flowing
	
	 

	 
	
	
	
	Aeration
	
	 

	 
	 
	 
	 
	Dimension (µm)
	 
	 


	Feeding data
	 
	 
	 
	Dosing rate (lbs/hr.)
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	Conveying rate (ft.cu./hr.)
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	Hooper capacity (ft.cu.)
	 

	 
	
	
	
	 (Standard = 1pi.cu.)
	
	 

	 
	 
	 
	 
	Dosing into :
	 


	Fabrication material                   

              
	 
	 
	Stainless steel 304 (standard)
	 

	 
	 
	 
	 
	Stainless steel 316
	 


	Electrical power source
	 
	 
	Phase
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	Cycle
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	Volts
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